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Kosztorys Uzupetnienie infrastruktury hodowli koni huculskich w Odrzechowej
1 Element Ogrodzenie dziatki nr 29/5 i 39/2 w m Polany Surowiczne L- 3000m
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym |
Yl CZenie 08 OOt e
. ___3,000000
RAZEM:: 3,000000 km 3,000
1.2 |KNR 225/307/1 |Anal. Ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- stupki stalowe fi 70/3,6mm, di 2,0 Obetonowane w ziemi w
(2) rozstawie 4,0m, doty pod stupki wiercone na gt.1,1m i fi 20cm miedzy stupkami zamontowane 2 rzedy
............................. drutu ocynkowanego fi Smm na przyspawanych uchwyta
Wyliczenie lloscirobOt:
e BO00,0M,2 . 3600,000000
RAZEM:: 3 600,000000|m2 3600
1.3 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria
gruntu lll
Wyiiczerii il oo
1756,0%0,12%0,12*3,14*1,1 o 37,601626
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 37,601626/m3 37,602
14 [KNR201/108/2 [Mechaniczne karczowanie, zagajniki sredniej gestosei
Wyliczenie ilocirobot:
e 0,1%8,0°8000,0/10000 . 0,90000
RAZEM:: 0,090000 | ha 0,090
1.5 |KNR201/111/1 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos ze
spaleniem na miejscu m2 900
1.6 |KNR201/201/3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV
, 45,000000
RAZEM:: 45,000000|m3 45,000
1.7 |KNR 201/313/2 |Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu
-1V
Wyliczenie flosci robSt: ]
X 45000000
RAZEM:: 45,000000|m3 45,00
1.8 |KNR 231/1505/1 | Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi z wytworni do miejsca wbudowania na
odlegtos¢ do 0,5 km (nawierzchnia utwardzona lub gruntowa), samochod do 5 t fadowany z betoniarki
przeciwbieznej 500 dm3 - transport wewnet m3 43,0
1.9 |KNR 231/1506/1 |Naktady uzupetniajace za transport mieszanki betonowej samochodem samowytadowczym z wytworni do
miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, samochdd do 5 t, drogi o nawierzchni utwardzonej |m3 43,0
1.10 |KNR 202/1808/3 |Stalowe przegroda dla przejscia zwierzat dt 4,0m z rur fi 70/3,6mm dtugos$¢ rurr na 1 przegrode 9,6m
malowane 2x farbg ftalowg z zawiasami i zamknigciem na ktédke kpl 2
1.11 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach - anal Podpory stalowe z rur stalowych. fi 63mm w naroznikach i
............................. zatamaniachogrodzenia ]
Yl CZenie 08 TOD Ot e
£ L . 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,000
112 [KNR 201/506/2 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu IV |
Wyliczenie iloscirobot:
2078000002 __300,000000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,000
\Plantowaqie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie grunt IV
""" 600,000000
RAZEM:: 600,000000|m2 600,000
Ogrodzenie dziatki nr 1112 w m. Odrzechowa L- 1500m
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rwninnym
L 1,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  1,500000/km 1,500
2.2 |KNR 225/307/1 |Anal. Ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- stupki stalowe fi 70/3,6mm, dt 2,0 Obetonowane w ziemi w
(2) rozstawie 4,0m, doty pod stupki wiercone na gt.1,1mifi 20cm miedzy stupkami zamontowane 2 rzedy
drutu ocynkowanego fi 5mm na przyspawanych uchwyta
Wyliczenie flosci robSt: ]
.............................................................................................................................................................................. . 1800,000000
RAZEM:: 1 800,000000|m2 1800
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2.3 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria
OTUI U L e
"""" 18,800813
18,800813/m3 18,801
24 |KNR 20111082 [Mechaniczne karczowanie, zagajniki $redniejgestosci
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,120000
RAZEM:: 0,120000|ha 0,120
2.5 |KNR201/111/1 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos ze
spaleniem na miejscu m2 1200
2.6 |KNR201/313/2 |Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu
-1V
Wyliczenie lodcirobot,
00 B 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m3 50,00
2.7 |KNR 231/1505/1 | Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi z wytworni do miejsca wbudowania na
odlegto$¢ do 0,5 km (nawierzchnia utwardzona lub gruntowa), samochéd do 5 t fadowany z betoniarki
przeciwbieznej 500 dm3 - transport wewnet m3 21
2.8 |KNR 231/1506/1 |Naktady uzupetniajgce za transport mieszanki betonowej samochodem samowytadowczym z wytworni do
miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, samochdéd do 5 t, drogi o nawierzchni utwardzonej |m3 21
2.9 |KNR 202/1808/3 |Stalowe przegroda dla przejscia zwierzat dt 4,0m z rur fi 70/3,6mm dtugos$¢ rurr na 1 przegrode 9,6m
malowane 2x farbg ftalowa z zawiasami i zamknigciem na ktédke kpl 1
2.10 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach - anal Podpory stalowe z rur stalowych. fi 63mm w naroznikach i
zatamaniachogrodzenia
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,000000
30,000000|m 30,000
KNR 201/506/2_|Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu IV
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 200,000000
: 200,000000|m2 200,000
KNR 201/506/5 l.F’..'.ant.qwan!9.(9?{99!90!9.!1?.9zy§t.9)...S.!@r.ra.'.qna.w.y.'fgpew..vvkanyw.anys?h.m?S?h.a.n.'.f?z.n.'?.g.r.u.n.?.!.\/. ................
. 600,000000
RAZEM 600,000000|m2 600,000
3 Element Remont i naprawa istniejagcego ogrodzenia i wybiegéw w m. Odrzechowa
3.1 |KNRW Anal. Ogrodzenia z siatki, zabezpieczenie na stupach zelbetonowych drutem kolczastym - Demontaz
202/1804/13 istniejagcego drutu kolczastego i montaz drutu gtadkiego ocynkowanego fi 5mm na uchwytach wsp. do R-
Wyliczenie iloseirobOt: e
oddrogiwoj 4pqpsp 382,500000
O POl 300 e ____700,000000]
RAZEM:: 1082,500000{m 1 082,500
3.2 |KNRW Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana i uzupetnienie), ogrodzenia z siatki w ramach na
401/1301/10 (1) |stupach z rur lub ksztattownikdw - Analogia - Prostowanie stupkéw ogrodzeniowych + przyspawanie
nakretek fi 12mm 4 szt do stupka kal. ind + malowanie lakierem bitumicznym 2x szt 140,0
3.3 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach anal Podpory stalowe z rur stalowych. fi 63mm w naroznikach i
zatamaniach ogrodzenia + malowanie lakierem bitumicznym2x
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :""""""2'5,’666666
RAZEM:: 28,000000{m 28,000
3.4 |KNRW Wykonanie i montaz $ciggéw, z ceownika - Anal. Przyspawanie rur fi 50/2,6mm na ist s’fupkach stalowych
40171303/ 1 (2) (O rOZS Wi A e
100,000000
RAZEM:: 291,250000/m 291,250
3.5 |KNR 225/307/1 |Anal. Ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- stupki stalowe fi 70/3,6mm, dt 2,0 Obetonowane w ziemi w
(2) rozstawie 4,0m, doty pod stupki wiercone na gt.1,1mifi 20cm miedzy stupkami zamontowane 4 rzedy
............................. drutu fi 6mm na przyspawanych uchwyta
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e 200 e . 300,000000|
RAZEM:: 300,000000{m2 300
3.6 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria
U e
36 e 3,600000
RAZEM 3,600000|m3 3,600

Uzupetnienie infrastruktury hodowli koni
huculskich w Odrzechowej



Uzupet ogrodzenia Polany, Odrzechowa llw

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 000549F2)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
3.7 |KNR 201/506/2 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, kategoria gruntu IV
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 240,000000
RAZEM:: 240,000000|m2 240,000
3.8 |KNR Lakierowanie 1-krotne lakierem asfaltowym rur kanalizacyjnych, srednica do 100 mm - anal. malowanie
20211512110 _ |ist stupkow lakierem asfaltowym " T
Wyliczenie loscirobOt:
e 14071,3+100,04300,0 L 582,000000
RAZEM:: 582,000000/m 582,000
4 Element Place i dojscia dla koni wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem
4.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych ha 0,15
4.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. glebokosci 20 Cm
Wyliczenie lloscirobOt:
doga ,0150,0 | 450,000000
PlaCe 2000800 L 600,000000
RAZEM:: 1 050,000000|m2 1 050,000
4.3 |KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyiadowczymi do
(2) 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74
kW
Wyliczeriis gl ropGi:
e 1080,0°0,2 ___210,000000
RAZEM:: 210,000000|m3 210,000
4.4 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V
................................................................... ,0150,0 450,000000
place :55,0*9,5+20,0*30,0 ©1122,500000
RAZEM:  1572,500000|m2 1 572,50
4.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 1572,0
4.6 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1cmgrubosci
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . -450,000000
-450,000000{m2 -450,000
4.7 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ei
-1.122,000000
i -1122,000000|m2 -1 122,000
4.8 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczenu8em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 90,000000
90,000000{m2 90,000
49 |KNR 231/204/5 lN..aw'erzehn!?.z.tfu%n!a.'sam!?nn?.gg..w.a.rétvv.a..Q.QrD?..z..t*.u.czn'?..g.ru.t???@war%?wy.99.%!9%0!9.Z.an .......
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1392,000000
RAZEM:: 1 392,000000|m2 1.392,000
4.10 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara,
przemystowa bezbrzegowa typu kowadetko
6035 ............................................................................................... w
RAZEM:: 180,000000{m2 180,0
4.11 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12 cm m2 60,0
4.12 |KNR 231/201/3 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, piasek gruboziarnisty, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
........ 120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,0
4.13 |KNR 231/704/3 |Bariery ochronne stalowe, 2-stronne, masa 18 kg/m barier, anal rury stalowe podwajne + stupki co 2,0m
malowane w kolorze biatym rury fi 63,5/4,0mm dtugos$c¢ rur na 1m barier wygrodzen 5m, stupki
............................. obetonowane w gruncie
Y CZeiE H08 G rOD Ot e
RAZEM:: 30,000000|m 30,000
4.14 |KNR 202/1808/3 \Stalowe przegroda dla przejscia zwierzat dt 4,0m kpl 2
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4.15 |KNR 231/401/2 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii -V
Wyliczenie floscirobot:
e 50,072424,0°2-3,041872430,0°2 235000000
RAZEM:: 235,000000|m 235,000
4.16 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10 m, kategoria
............................. GTUN U N e
Wyliczenie 108 OOt
:0,2*0,25*235,0 : 11,750000
4.17 |KNR 201/307/7 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10 m odlegtosci przewozu lub za
kazdy 1 m réznicy wysokosci terenu w gore, kategoria gruntu IV m3 11,75
4.18 |KNR 231/402/3_[tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - anal pod obrzeze be 8x30cm
Wyliczenie iloscirobot:
e 0,15%0,20%2360 7.050000
RAZEM:: 7,050000|m3 7,050
4.19 |KNR 231/407/3 [Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem - kolor szary
Wyliczenie 108 OOt
oo B0 e . 235,000000
RAZEM:: 235,000000|m 235,000
4.20 |[KNR 211/101/3 |Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii ll-1ll, Fi 10
(4) cm, rurki NPCW, gtebokos$¢ utozenia 0.9 m
. 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,000
4.21 |KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - zwir lub
L0 S pospdika, zwirek filtracyjny
Wyliczenie 108 OOt e
e A00%02°05 _ 4,000000
RAZEM:: 4,000000/m3 4,000
4.22 |KNR 201/622/2 |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi 600 mm
(1) szt 3
4.23 |KNR 211/1601/2 |Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione korytkami betonowymi), Fi 15 cm szt 1
4.24 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii Il
29,400000
: 77,400000|m3 77,400
425 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiaiow sypkich, grubosci 10 cm +obsypka
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 96,000000
56,000000
RAZEM:: 152,000000/m2 152,000
4.26 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm
(1)
Wyliezenieloscirobot:
700 70,000000
RAZEM 70,000000|m 70,000
4.27 |KNR 228/503/3 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 250 mm
(1) m 80,0
4.28 [KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$¢ do 10 m, grunt kategorii |11,
(1) spycharka 55 kW (75 KM) m3 77,4
4.29 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopodw, lezgcej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria
U e
I 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m3 18,000
4.30 |KNR 221/607/2 |tawki parkowe, z prefabrykatéw zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa - anal tawki parkowe
siedziska drewniane na konstrukcji zeliwnej, dt tawki 180cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
5 Element Remont ogrodzenia przy ujezdzalni
5.1 |KNRW Wykonanie i montaz bram wjazdowych szer. 5,0 wys 1,50 z ksztattownikéw stalowych ocynkowanch z
202/1808/7 wypetnieniem ptaskownikiem ocynk. o rozstawie 10cm wraz z automatyka do zdalnego otwierania i
zamykoania + zasilanie elekt ok. 25,0m kpl 1
5.2 |KNR 201/312/12 |Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu V-VI szt 40
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5.3 |KNR 201/415/3 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria
T UT U I e
................................................................................................................................................................................... __3,600000
RAZEM:: 3,600000|m3 3,600
5.4 |KNR401/203/1 |Betonowanie stép pod slupek z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe, beton
B-20
Wyliezenieloscirobot:
:0,3*0,30*1,1*40 : 3,960000
3,960000|m3 3,960
5.5 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0,5 m3, transport betonu taczkami,
japonkami, beton B-20
0.250,25°0,25°40,0 T 0625000
RAZEM:: 0,625000|m3 0,625
5.6 |KNR 202/122/7 |Kanaty z pustakow wentylacyjne, betonowe - Analogia ksztattki ogrodzeniowe betonowe /pustak/
osadzane na zaprawie Klejowej o wym 24*20%24cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,000000
40,000000|szt 40,000
5.7
0,300000
0,300000|m3 0,300
5.8 |KNR 202/126/5 |Osadzenie desek zelbetowych typowej podmuréwki ogrodzeniowej
o AR 2000 M=1,000 S = 1,000 e
Yl CZenie 08 OOt e
029 : 116,000000
RAZEM:: 116,000000/m 116,000
5.9 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenia z siatki powlekanej fi drutu 2,5mm na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw
............................. 3,0), wysokos¢ 1,5 m, stupkiz rur Fi 76/3,5 mm e
Y lCzenie 08 TOD Ot e
00 ___120,000000
RAZEM:: 120,000000{m 120,000
5.10 |KNR 202/1807/1 |Stupy przybramowe z fundamentami, wysoko$¢ 1,5 m, ceglane (51x51 cm) - cegta klinkierowa +
............................. S I e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O . S . 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
5.11 |KNR 202/1206/1 |Bramki ogrodzeniowe wejscie na posesje rodzaj i wyglad jak bramy przesuwne bramki o wym 1,0*1,5m
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 3,000000
: 3,000000|m2 3,000
4,650000
4,650000/m3 4,650
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 2,756250
2,756250|m3 2,756
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 225,000000
225,000000|m2 225,0
5.15 |KNR 221/401/6 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 225
5.16 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S =1,000 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m3 18,000

Kosztorys ofertowy
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Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé
netto

Kosztorys

Uzupetnienie infrastruktury hodowli koni huculskich w
Odrzechowej

Element

Ogrodzenie dziatki nr 29/5 i 39/2 w m Polany Surowiczne L- 3000m

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym

km

3,000

1.2

KNR 225/307/1
(2)

Anal. Ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- stupki stalowe fi 70/3,6mm, df 2,0
Obetonowane w ziemi w rozstawie 4,0m, doty pod stupki wiercone na gt.1,1m i fi
20cm miedzy stupkami zamontowane 2 rzedy drutu ocynkowanego fi 5mm na
przyspawanych uchwyta

m2

3600

1.3

KNR 201/415/2

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1 m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il

m3

37,602

1.4

KNR 201/108/2

Mechaniczne karczowanie, zagajniki $redniej gestosci

ha

0,090

1.5

KNR 201/111/1

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie,
korzenie, kora i wrzos ze spaleniem na miejscu

m2

900

1.6

KNR 201/201/3

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV

m3

45,000

1.7

KNR 201/313/2

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami,
samowytadowczymi, kategoria gruntu Il1-1V

m3

45,00

1.8

KNR 231/1505/1

Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi z wytworni
do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5 km (nawierzchnia utwardzona lub
gruntowa), samochdd do 5 t tadowany z betoniarki przeciwbieznej 500 dm3 -
transport wewnet

m3

43,0

1.9

KNR 231/1506/1

Naktady uzupetniajgce za transport mieszanki betonowej samochodem
samowytadowczym z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad
0,5 km, samochaod do 5 t, drogi o nawierzchni utwardzonej

Krotno$¢=5

m3

43,0

KNR 202/1808/3

Stalowe przegroda dla przejscia zwierzat dt 4,0m z rur fi 70/3,6mm dtugosc rurr
na 1 przegrode 9,6m malowane 2x farbg ftalowg z zawiasami i zamknieciem na
ktodke

kpl

2

KNR 202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach - anal Podpory stalowe z rur stalowych. fi
63mm w naroznikach i zatamaniach ogrodzenia

40,000

KNR 201/506/2

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu IV

m2

300,000

KNR 201/506/5

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych
mechanicznie grunt IV

m2

600,000

Element

Ogrodzenie dziatki nr 1112 w m. Odrzechowa L- 1500m

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym

km

1,500

22

KNR 225/307/1
(2)

Anal. Ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- stupki stalowe fi 70/3,6mm, df 2,0
Obetonowane w ziemi w rozstawie 4,0m, doty pod stupki wiercone na gt.1,1m i fi
20cm miedzy stupkami zamontowane 2 rzedy drutu ocynkowanego fi 5mm na
przyspawanych uchwyta

m2

1800

23

KNR 201/415/2

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1 m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il

m3

18,801

24

KNR 201/108/2

Mechaniczne karczowanie, zagajniki $redniej gestosci

ha

0,120

25

KNR 201/111/1

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie,
korzenie, kora i wrzos ze spaleniem na miejscu

m2

1200

2.6

KNR 201/313/2

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami,
samowytadowczymi, kategoria gruntu Il1-1V

m3

50,00

2.7

KNR 231/1505/1

Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi z wytworni
do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5 km (nawierzchnia utwardzona lub
gruntowa), samochdd do 5 t tadowany z betoniarki przeciwbieznej 500 dm3 -
transport wewnet

m3

21

2.8

KNR 231/1506/1

Naktady uzupetniajgce za transport mieszanki betonowej samochodem
samowytadowczym z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad
0,5 km, samochaod do 5 t, drogi o nawierzchni utwardzonej

Krotno$¢=5

m3

21

29

KNR 202/1808/3

Stalowe przegroda dla przejscia zwierzat dt 4,0m z rur fi 70/3,6mm dtugosc rurr
na 1 przegrode 9,6m malowane 2x farbg ftalowg z zawiasami i zamknieciem na
ktodke

kpl

1

2.10

KNR 202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach - anal Podpory stalowe z rur stalowych. fi
63mm w naroznikach i zatamaniach ogrodzenia

30,000

2.1

KNR 201/506/2

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu IV

m2

200,000

212

KNR 201/506/5

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych
mechanicznie grunt IV

m2

600,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
3 Element Remont i naprawa istniejgcego ogrodzenia i wybiegow w m.
Odrzechowa
3.1 |KNRW Anal. Ogrodzenia z siatki, zabezpieczenie na stupach zelbetonowych drutem
202/1804/13 kolczastym - Demontaz istniejgcego drutu kolczastego i montaz drutu gtadkiego
ocynkowanego fi 5mm na uchwytach wsp. do R- 0,2 m 1 082,500
3.2 |KNRW Naprawa réznych elementow metalowych (wymiana i uzupetnienie), ogrodzenia
401/1301/10 (1) |z siatki w ramach na stupach z rur lub ksztattownikéw - Analogia - Prostowanie
stupkéw ogrodzeniowych + przyspawanie nakretek fi 12mm 4 szt do stupka kal.
ind + malowanie lakierem bitumicznym 2x szt 140,0
3.3 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach anal Podpory stalowe z rur stalowych. fi
63mm w naroznikach i zatamaniach ogrodzenia + malowanie lakierem
bitumicznym 2x m 28,000
34 |KNRW Wykonanie i montaz $ciggéw, z ceownika - Anal. Przyspawanie rur fi 50/2,6mm
401/1303/1 (2) |na ist stupkach stalowych o rozstawie 4m m 291,250
3.5 |KNR225/307/1 |Anal. Ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- stupki stalowe fi 70/3,6mm, df 2,0
(2) Obetonowane w ziemi w rozstawie 4,0m, doty pod stupki wiercone na gt.1,1m i fi
20cm miedzy stupkami zamontowane 4 rzedy drutu fi 6mm na przyspawanych
uchwyta m2 300
3.6 |KNR201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na dtugosci 1 m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il m3 3,600
3.7 |KNR201/506/2 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu IV m2 240,000
3.8 |KNR Lakierowanie 1-krotne lakierem asfaltowym rur kanalizacyjnych, $rednica do
202/1512/10 100 mm - anal. malowanie ist stupkéw lakierem asfaltowym m 582,000
4 Element Place i dojscia dla koni wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem
4.1 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych ha 0,15
4.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm m2 1 050,000
4.3 |KNR201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka
74 kW m3 210,000
4.4 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii llI-1V m2 1572,50
4.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm m2 1572,0
46 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci
Krotno$¢=5 m2 -450,000
4.7 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci
Krotno$¢=3 m2 -1122,000
4.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm m2 90,000
4.9 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos¢
warstwy po uwatowaniu 7 cm m2 1 392,000
4.10 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce
(1 piaskowej, kostka szara, przemystowa bezbrzegowa typu kowadetko m2 180,0
4.11 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12 cm m2 60,0
4.12 |KNR 231/201/3 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, piasek
gruboziarnisty, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 120,0
4.13 |KNR 231/704/3 |Bariery ochronne stalowe, 2-stronne, masa 18 kg/m barier, anal rury stalowe
podwadjne + stupki co 2,0m malowane w kolorze biatym rury fi 63,5/4,0mm
dtugos$c rur na 1m barier wygrodzen 5m, stupki obetonowane w gruncie m 30,000
4.14 |KNR 202/1808/3 |Stalowe przegroda dla przejscia zwierzat dt 4,0m kpl 2
4.15 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV m 235,000
4.16 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na
odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu IV m3 11,750
4.17 |KNR 201/307/7 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10 m
odlegtosci przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci terenu w gore,
kategoria gruntu IV m3 11,75
4.18 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - anal pod obrzeze be 8x30cm m3 7,050
4.19 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kolor szary m 235,000
4.20 |KNR 211/101/3 |Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w
(4) gruntach kategorii lI-Ill, Fi 10 cm, rurki NPCW, gtebokos$¢ utozenia 0.9 m m 40,000
4.21 |KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
(1 przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka, zwirek filtracyjny m3 4,000
4.22 |KNR 201/622/2 |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi 600
(1) mm szt 3
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
4.23 |KNR 211/1601/2 |Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione korytkami betonowymi), Fi 15 cm szt 1
4.24 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odkifad,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii |1l m3 77,400
4.25 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm + obsypka m2 152,000
4.26 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm
(1) m 70,000
4.27 |KNR 228/503/3 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 250 mm
(1) m 80,0
4.28 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m,
(1) grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) m3 77,4
4.29 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na dtugosci 1 m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il m3 18,000
4.30 |KNR 221/607/2 |Lawki parkowe, z prefabrykatow zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa
- anal tawki parkowe siedziska drewniane na konstrukgc;ji zeliwnej, dt tawki
180cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
5 Element Remont ogrodzenia przy ujezdzalni
5.1 |KNRW Wykonanie i montaz bram wjazdowych szer. 5,0 wys 1,50 z ksztattownikéw
202/1808/7 stalowych ocynkowanch z wypetnieniem ptaskownikiem ocynk. o rozstawie
10cm wraz z automatykg do zdalnego otwierania i zamykoania + zasilanie elekt
ok. 25,0m kpl 1
5.2 |KNR 201/312/12 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos$¢ do 1.0 m,
kategoria gruntu V-VI szt 40
5.3 |KNR201/415/3 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1 m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu IV m3 3,600
5.4 |KNR401/203/1 |Betonowanie stop pod slupek z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe, beton B-20 m3 3,960
5.5 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5 m3, transport
(1 betonu taczkami, japonkami, beton B-20 m3 0,625
5.6 |KNR 202/122/7 |Kanaly z pustakow wentylacyjne, betonowe - Analogia ksztattki ogrodzeniowe
betonowe /pustak/ osadzane na zaprawie klejowej o wym 24*20*24cm szt 40,000
5.7 |KNR401/203/6 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone
stupy m3 0,300
5.8 |KNR 202/126/5 |Osadzenie desek zelbetowych typowej podmuréwki ogrodzeniowej
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 116,000
5.9 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenia z siatki powlekanej fi drutu 2,5mm na stupkach stalowych
obsadzonych w cokole, (rozstaw 3,0), wysokos¢ 1,5 m, stupki z rur Fi 76/3,5
mm m 120,000
5.10 |KNR 202/1807/1 |Stupy przybramowe z fundamentami, wysokos¢ 1,5 m, ceglane (51x51 cm) -
cegta klinkierowa + spoinowanie szt 4,000
5.11 |KNR 202/1206/1 |Bramki ogrodzeniowe wejscie na posesje rodzaj i wyglad jak bramy przesuwne
bramki o wym 1,0*1,5m wys m2 3,000
5.12 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 4,650
5.13 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm m3 2,756
5.14 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm m2 225,0
5.15 |KNR 221/401/6 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 225
5.16 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 18,000
Zestawienie robocizny
L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartosé
1.|Betoniarze grupa Il r-g

.|Robotnicy

427,415
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L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartosé
5 Robotnicy grupal Mg 49011638
JA6Robotnicy grupa Il T | 2944924]
17.|Spawacze grupa Il r-g 0,66
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 8 204,3693
Zestawienie materiatow
L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 2,8

.|Stupki drewniane iglaste Fi 120 mm
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Nazwa materiatu Jm llosé Cena

Wartos¢

.| Stupki z rur stalowych fi 70/3,6mm dt. 2,0m KPL 1197

.|Zwir filtracyjny m3 5,316

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartosé

N

.|Brona (bez ciggnika)

.|Zuraw samochodowy do 4 t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 598,7353

Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Uzupetnienie infrastruktury hodowli koni huculskich w Odrzechowej

Ogrodzenie dziatki nr 29/5 i 39/2 w m Polany Surowiczne L- 3000m

Ogrodzenie dziatki nr 1112 w m. Odrzechowa L- 1500m

Remont i naprawa istniejgcego ogrodzenia i wybiegéw w m. Odrzechowa

Place i doj$cia dla koni wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem

QR WIN -~

Remont ogrodzenia przy ujezdzalni

Suma elementéw kosztorysu

Razem Uzupetnienie infrastruktury hodowli koni huculskich w Odrzechowej netto
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